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Manuel montaj tezgahlari

Aliminyumdan contali kornisler ve camin birlestiriimesinde kullaniimak Uzere Uretilmis tezgahtir. Capraz kol aracihigiyla
cam kaldirilir ve kornisler kendiliginden ayarlanir bir mengene sistemi vasitasiyla ikiser ikiser preslenir. ilk iki kenarin

preslenmesi sona erince ¢apraz kol geuvrilir ve kalan iki kenarin preslenmesi mimkun olur.
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Olciim amach presleme
sistemi

Blyuk ebatli silindirlerin tetikledigi iki
paralel araba, 400 x 400 mm’lik asgari
kanat ebadina kadar profilin cama
gecirilmesine imkan vermektedir.
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Ayarlanabilir ayaklar

Yuksekligi ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, calisma dizeyinin istenilen
ylkseklige dogru sekilde ulasmasini ve
Linea Dinamica’nin diger trlnleri ile
muikemmel hizalanmasini garanti
etmektedir. Bunun yani sira 6zel
delikler araciligi ile zemine
sabitlenmeye de imkan vermektedir.
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Surtiinmesiz sert
PVC’den mamul destek
diuzlemleri

Sartinmesiz sert PVC'den mamul
calisma dizlemi, hareket kolayhgi
saglayarak gergevenin akicihgini
garanti etmektedir.

The right to make technical alterations is
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BFG / MANUEL MONTA] TEZGAHLARI

CALISMA TEZGAHLARI

Sert ve gizilmeyen PVC ile kapl tezgahlar [}

PARCA SABITLEME

Azami baski boyutlari BFG 2400 (mm) 2.400 x 2.400
Azami baski boyutlari BFG 3000 (mm) 3.000 x 3.000
Asgari baski boyutlari (mm) 400 x 400

EBATLAR

Uzunluk (mm) 3000
Ebatlar BFG 2400 L x P x H (mm) 3.420 x 1.950 x 990
Ebatlar BFG 3000 L x P x H (mm) 3.600 x 1.950 x 990

OZELLIKLER

2 konumlu pnématik cam kaldirma sistemi (]

Dahil ® Mevcut O
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