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Fermostop

Tek kafa kesim makineleri

CN ekseni tzerindeki durdurucunun hareketi vasitasi ile 6Igl tespit ve profil destek sistemi; mutlak manyetik bant ile
elektronik okuma. Sahip oldugu elektronik élciim sistemi, Bluetooth aracilidi ile verilerin dahili hafizaya kaydedilmelerini
ya da gercek zamanda bir PC’ye veya bir kesim Unitesinin kontrol Unitesine aktariimasini mimkuan kilmaktadir. YUuksek

hassasiyete ve konumlandirma tekrar edilebilirligine sahip islemelere imkan vermektedir.
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Kesim uinitesine
baglanti kiti

Destek ve dlcim sistemi genis bir
makine gamina baglanabilir. Ozel celik
braket araciligi ile, kesin ve rijit sekilde
kesim makinesine mekanik baglanti
gercgeklestirilmektedir.

Merdane

Profil, kaymanin ve konumlandirmanin
etkin bir sekilde, ylzeysel hasarlardan
kacinarak yapilmasina imkan veren 50
mm ¢apina sahip merdaneler Uzerinde
tasinmaktadir.
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Referans durdurucu

Dogrusal eksen boyunca hareket eden
bir arabanin tzerindeki hareketli
durdurucu referans noktasini garanti
etmektedir. Konumlandirma, planeter
digli aracihigi ile kesilecek parcanin
uzunluguna gore bigagin ortasindaki
kesin referans ile hassas
konumlandirma saglayan, servo
sUrlcu tarafindan hareket ettirilen ve
talaslardan korunan disli bir kayis ile
garanti edilmektedir.

Kontrol

Test edilmis PLC araciligi ile kesim
listelerinin hazirlanmasi mimkun olup
akabinde durdurucunun sirali ve
otomatik sekilde tekrar
konumlandiriimasina imkan
vermektedir. Ara yiz 10.4“luk
dokunmatik ekran ve verilerin elle
girilmesini ya da harici kaynaktan ice
aktarilmasini saglayan bir yazilim
kullanmaktadir.
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Kesim listelerinin ice
aktarilmasi

Kontrol, 6zel yazilimlarla olusturulan
kesim listelerini ice aktarabilmektedir.
islenen dosyalar dogrudan PC’den ya
da tasinabilir aygitlardan USB, LAN,
WLAN, RS232 gibi standart ara yuzler
ile aktarilabilmektedir.
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Cam citalar elektronik
olceri

Cam citalarinin profillerinin
uzunlugunu 6lcme cihazi. 150 mm ile
2350 mm ve 803 mm ile 3000 mm
arasi iki 6lgme alaninda boyutlari
algilayabilmektedir. Bir digmeye
basarak her an icin bir araliktan
digerine gecmek, bu sekilde 150 mm
ile 3000 mm arasi tek ve genis bir
calisma alanini elde etmek
mUmkandur.

The right to make technical alterations is
reserved.



o o | ‘ emmegi TEKNIK SAYFA

10/03/2026

FERMOSTOP / TEK KAFA KESIM MAKINELERI

MAKINENIN OZELLIKLERI

X ekseni elektronik kontrolu )
Bilyeli rulmanlar Gzerinde plastik malzemeden ya da c¢elikten mamul merdaneler °
Gezegen disli servo motor idareli °
Faydal deplasman (mm) 3.000 =+ 7.000
Merdaneler genisligi (mm) 300
Merdaneler ¢capi (mm) 50
Yiklenebilir azami profil agirligi (kg/m) 100
Merdaneler adim araligi (mm) 200
Konveyordeki merdane adedi 15
Konveyor tezgahi yiksekligi (mm) 850 + 1.030
Destek ayagdi sayisi 2
Manyetik bantl 6lgli sistemi ile direkt olarak hareketli durdurucu konumunun belirlenmesi ()
Kaldinlabilir durdurucu ®
Konumlandirma hassasiyeti (mm) + 0,1 (%)
Olciim tekrarinda tolerans (mm) + 0,1 (%)

(*) Makine bir isil deformasyonlariin dengelenmesi sistemi ile donatilmamistir. Verilen deger 20°C'lik sicakhgi esas almaktadir

YERLESIM DUZENI
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1 - Sol versiyon - makinenin sag tarafi 2 - Sag versiyon - makinenin sol tarafi
A - Kesici
B - Ol¢iim dogrulama sistemi
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KONTROL OZELLIKLERI

15" entegre grafik ekranli PLC [ ]
USB portlar 1
Kesim listelerinin ice aktariimasi ve yonetilmesi °
Kesim doéngusi ilerleme sinyali baglantisi °
WLAN ag karti 1
RS232 portlan 1
Grafik operator ara yuzu yazihmi )
Dokunmatik ekran islevselligi °
RJ45 ag karti 1
Olclilebilir asgari uzunluk (mm) 150
Olciilebilir azami uzunluk (mm) 3.000
Cozunarlik (mm) 0,1
Hassasiyet (mm) +0,1
Nominal akl suresi (saat) 150
Dahili hafizaya veri kaydetme [ ]
Bluetooth araciligi ile veri aktarma )
Bagdil élgimler igin referans °
Elektrik besleme akdleri 4 x 1,5V AA

Dahil ® Mevcut O
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