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Manuel montaj tezgahlari

Kanat ve sasi montaj tezgahi. Yumusak PVC destek diizlemi (montaj asamasi icin) ve strtiinmesiz sert PVC destek dizlemi
(hareket ettirme asamasi icin) arasinda pndmatik degisimli yatay tezgah. Calisma dizlemi yere gore 895 ile 965 mm arasi

ayarlanabilir olup ayaklar zemine sabitleme icin deliklidir.
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Kaymaz, yumusak PVC
diizlem

Calisma yuzeyleri, gergevenin
konumlandirilmasinda glvenlik destegi
garanti eden, yumusak, kaymaz PVC
ile kaphdir.

Ayarlanabilir ayaklar

Yiksekligi ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, calisma dlizeyinin istenilen
ylkseklige dogru sekilde ulasmasini ve
Linea Dinamica’nin diger Grinleri ile
mikemmel hizalanmasini garanti
etmektedir. Bunun yani sira 6zel
delikler aracihgi ile zemine
sabitlenmeye de imkan vermektedir.
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Surtiinmesiz sert
PVC’den mamul destek
duzlemleri

Surtinmesiz sert PVC’den mamul
calisma diizlemi, hareket kolayligi
saglayarak gercevenin akicihgini
garanti etmektedir.
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Pnomatik dizleme
degisimi

Bir pndmatik silindir sistemi, sert PVC

destek dizlemini yumusak PVC destek
duzlemine gore yukselterek pnématik
degisimi gergeklestirmektedir.

The right to make technical alterations is
reserved.



. ZJ|emmegi

FIT / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI

TEKNIK SAYFA

08/02/2026

OZELLIKLER

1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000

Uzunluk (modele bagl ) (mm)
Genislik (mm)

Merdaneli duzlem

Pnématik cam kaldirma
Tiketim hava (NI/dongu)
Azami kapasite (kg)

1.600
(©)

(©)

0,5
240

AGIRLIK (MODELE GORE)

FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)
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