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Manuel montaj tezgahlari

Aliminyum, ahsap ve PVC kanatlarin Uzerine serit cevre demir aksam montaj tezgahi. Bir gizli mengene sistemi kanadi
sabitler. Tezgah, kendinden beslemeli vidalama sistemi ve, istege bagli olarak, demir aksamin élclilmesi ve hidropndmatik

makas ile kesimi icin bir sistem ile donatiimistir.
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Mengene sikma sistemi

Calisma dizleminin altindaki bir
mengeneler sistemi, dogramanin
merkezi sabitlenmesine imkan
vermektedir.

Surtiinmesiz sert
PVC’den mamul destek
diuzlemleri

Surtinmesiz sert PVC’den mamul
calisma dizlemi, hareket kolayhgi
saglayarak cercevenin akiciligini
garanti etmektedir.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Calisma diizleminin
pnomatik egimi

Pedalli pnématik komut araciligi ile
tezgahin 0° (yatay) konumundan
12°’lik egik konuma getirilebilmekte,

aksamin montajini kolaylastirmaktadir.
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Otomatik vidalama
Unitesi

Otomatik beslenen vidalayici tUnite
yatay kilavuzlar tzerinde hareket eder.
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FIT MA / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI

CALISMA TEZGAHLARI

Sert ve gizilmeyen PVC ile kapl tezgahlar [}
Calisma tezgahinin 0°’dan (yatay) 12°’ye pnématik egimi °
Ayarlanabilir calisma tezgahi ylksekligi (mm) 875 + 925

PARCA SABITLEME

Mengene agzi acikligi (mm) 290 + 2.840
Ayarlanabilir mengene kuvveti, azami (N) 740
Gizli gubuklu otomatik merkezlemi dar mengene sistemi °

Lazer odaklama sistemli yatay kilavuz tzerindeki otomatik vidalama Unitesi [
Otomatik 6lcu durduruculu bantl demir aksam kesimi (¢]
TUketim hava (Nl/dak) 870
Kurulu gug (kW) 0,35
Uzunluk (mm) 3.540
Genislik (mm) 1.640
Azami kapasite (kg) 1.960
Agirlik (kg) 300
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