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MONTA] MASALARI

Kanat ve sasi montaj tezgahi. Yumusak PVC destek dizlemi (montaj asamasi igin) ve surtiinmesiz sert PVC
destek duzlemi (hareket ettirme asamasi igin) arasinda pnématik degisimli, 0° (yatay) ile 85° arasi sallanan
calisma dizlemi. Konveydr elle devrilebilmekte olup yiksekligi (170 ile 460 mm arasi) calisma dizleminin
ylksekliginden bagimsiz olarak ayarlanabilir. Calisma dlizlemi yere gore 895 ile 965 mm arasi ayarlanabilir olup

ayaklar zemine sabitleme igin deliklidir.
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Devrilebilen calisma
duzlemi

Calisma dizlemi sallanan tlrden olup
hareketleri tamamen pnomatiktir.
Pedallar araciligi ile onay verilmesi
durumunda calisma dizlemi , yatay
konum olan 0°’dan 85°’e kadar egilebilir.

Pnomatik diizleme
degisimi

Bir pnématik silindir sistemi, sert PVC
destek dizlemini yumusak PVC destek

diizlemine gore ylkselterek pnéomatik
degisimi gergeklestirmektedir.

Surtiunmesiz sert
PVC’den mamul destek
diuzlemleri

Surtinmesiz sert PVC’'den mamul
calisma diizlemi, hareket kolayligi
saglayarak gercevenin akicihgini garanti
etmektedir.
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Dograma kayma
konveyoriu

Otomatik kilitlemeli 2 6nceden
belirlenmis konum Uzerinde manuel
hareket eden ters déndurulebilir bir
konveyor, ylksek hareket akiciligr ve
kolayhgi saglayan ve bir mile monte
edilen rulolar sayesinde ¢ergevenin
yatay hareketine imkan vermektedir.

Kaymaz, yumusak PVC
dizlem

Calisma yuzeyleri, cercevenin
konumlandiriimasinda glvenlik destegi
garanti eden, yumusak, kaymaz PVC ile
kaphdir.
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I FIT T/ MONTAJ MASALARI

OZELLIKLER

Uzunluk (modele bagh ) (mm) 1.400; 2.000 ; 3.000
Genislik (mm) 1.600
Yiksekligi ayarlanabilir konveyor (mm) 170 + 460
YUksekligi ayarlanabilir calisma tezgahi (mm) 895 + 965
Agirhk (kg) 135
Konveydr genisligi (mm) 150
Azami kapasite (kg) 120
Tuketim hava (NIl/déng) 25
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