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Five CS

Manuel montaj tezgahlari

Aliminyum dogramalar icin bir test tezgahidir. Demir aksamin kullanim kosullarinin tekrar olusturulmasina imkan verir:
sasi, demir aksamin ylksekligi boyunca ayarlanabilir mengeneler sistemi ile sabitlenmektedir, kanatlar sasinin disina
yerlestirilir, camlar takilir ve nihai test yurttulir. Konveyor operatére, agir dogramalarin tam bir 6zerklik cercevesinde

yukleme ve bosaltma imkani vermektedir.
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Devrilebilen calisma
duzlemi

Calisma dlzlemi sallanan turden olup
hareketleri tamamen pnématiktir.
Pedallar aracihigi ile onay verilmesi
durumunda c¢alisma duzlemi , yatay
konum olan 0°’dan 85°'e kadar
egilebilir.

Dograma kayma
konveyori

Pnématik tahrikli ters dondurulebilir bir
konveyor, hareket akiciligr ve kolayhgi

saglayan ve bir mile monte edilen
rulolar sayesinde gergevenin yatay
hareketine imkan vermektedir.
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Surtiunmesiz sert
PVC’den mamul destek
diuzlemi

Surtinmesiz sert PVC’den mamul
calisma diizlemi, hareket kolayligi
saglayarak gercevenin akicihgini
garanti etmektedir.

Cerceve kilitleme

Pnématik silindirlerin kullaniimasi
sayesinde mukemmel derecede
paralelligi ve homojen basinci garanti
eden bir kremayer sayesinde cerceve
kilitleme sistemi otomatik merkezleme
ile meydana gelmektedir.
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Kontrol ve pedal grubu

Bir merkez konsol, gergevenin
sabitlenmesini/serbest kalmasini idare
eden ¢ift manlel komutu igermektedir.
Bunun yani sira cift pedal takimi,
duzlemin ters ¢evrilmesine ya da
yatay profil akma konveyérinin
tetiklenmesine imkan vermektedir.
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FIVE CS / MANUEL MONTA] TEZGAHLARI

OZELLIKLER

Sert ve gizilmeyen PVC ile kapl tezgahlar [}
Ayarlanabilir calisma tezgahi yiksekligi (mm) 875 + 925
0° (yatay) arasi 85° sallanan ¢alisma duzlemi °
Ayarlanabilir mengene kuvveti (azami) (N) 660
Dar alan agikligi (mm) 425 + 2.425
Dar alan palet yiksekligi (mm) 65
Her iki gubuk Uzerinde 5 ayarlanabili paletli dar alan gubuklari (mm) H = 2.060
Gizli gubuklu otomatik merkezlemi dar mengene sistemi (]
Diizlem yatayken konveyériin pnématik devrilmesi [}
Ayarlanabilir yerden yiksekligi bulunan yikleme-bosaltma konveyéri (mm) 305 + 355
Uzunluk (mm) 3.000
Tlketim hava (NI/déngu) 150
Azami kapasite (kg) 200
Agirlik (kg) 330
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