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Insermatic

CNC isleme icin tezgahlar

Kapi ve pencere cercevelerinin lizerine sabit ya da dedisken adim ile hirdavatin otomasyon halinde vidalanmasi icin
otomatik tezgah, blyUk ebatli cergevelerin hareket ettiriimesine ve dondirilmesine imkan veren genis calisma duzlemi.
Tamamen konsoldan programlanabilir ya da genelde verileri, makinedeki islemleri otomatik olarak programlayan bir
hirdavat yénetim sisteminden temin eder. Otomatik vida beslemeli iki vidalama Unitesi, cergevenin iki kenarini es zamanli
olarak islemektedir. H2B versiyonu, 8 adet ufak ebatli bilesen kabi ve uzun elemanlar icin 42 yuval hirdavat deposu ile
donatilan 6n montaj tezgahina sahiptir; bilesenlerin konumu departmanlarin tUzerine tatbik edilen etiketler tarafindan
belirtilmistir. H2 versiyonu ise 24 adet ufak kapl bilesen kabi ve uzun gubuklarin depolandigi 70 yuvali daha genis bir
hirdavat deposuna sahiptir; montaja rehberlik eden LED tanimlamasi operatoére alinacak olan bilesenlerin dogru
siralamasina isaret eder. Tezgah, sabit ya da degisken adim ile hirdavati 6lcliye gére kesen CN giyotini ve talas toplama
cekmecesi ile donatilmistir. Bir tasima sistemi cercevenin montaj tezgahindan hirdavat vidalama tezgahina otomatik
olarak aktarilmasina imkan vermektedir.
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Otomatik vidalamah
cift araba

Ozel vidalara ait iclincii bir sarjéri
ekleme imkani bulunan, cercevenin iki
kenari Uzerinde es zamanl calisma
icin iki adet bagimsiz vidalama
istasyonuna sahip hirdavat montaj
tezgahi.

Cerceve aktarma

Bu sistem, demir aksamlar otomatik
sekilde vidalanana kadar, buyuk ebatl
cergevelerin operatériin herhangi bir
mudahalesi olmadan aktariimasina
imkan vermektedir.

Cerceve dondiirme

4 kenarin sirali islenmesi icin cerceve
déndirme, CN’li otomatik sistem
tarafindan garanti edilmektedir. Bu
donanim, demir aksamlar otomatik
sekilde sabitlenene kadar, buytk ebatl
cercevelerin operatériin herhangi bir
mudahalesi olmadan déndurtulmesine
imkan vermektedir.

Kontrol

Gelismis ergonomik kontrol paneli,
dokunmatik ekrani ve tamamen
kisisellestirilmis yazilimi ile, Microsoft
Windows® ortaminda bu makineye
6zel fonksiyonlar bakimindan oldukga
zengindir.
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Demir aksam deposu
(H2 versiyonu)

Hattin kenarindaki hirdavat deposu iki
kisimdan olusmaktadir; ilk kisimda
calisma duzleminin altina yerlestirilmis
24 adet ufak ebatli hirdavata yuvasi,
ikinci kisimda ise Ust depoda ve
operatériin 6ninde bulunan, uzun
hirdavata ait 70 yuva bulunmaktadir.
Depo, bilesenlerin operatér tarafindan
secgilmesini kolaylastiracak led sistemi
ile donatilmistir. Hirdavatin montaj
siralamasi isletim programi tarafindan
tanimlanmistir.
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Demir aksam deposu
(H2B versiyonu)

Hattin kenarindaki hirdavat deposu iki
kisimdan olusmaktadir; ilk kisimda
calisma dizleminin altina yerlestiriimis
8 adet ufak ebatli hirdavata yuvasi,
ikinci kisimda ise Ust depoda ve
operatériin 6ninde bulunan, uzun
hirdavata ait 42 yuva bulunmaktadir.
Depo, operatér tarafindan kolayca
siralanmasini saglamak amaci ile
bilesenlerin konumuna isaret eden
etiketler ile donatiimistir. Hirdavatin
montaj siralamasi isletim programi
tarafindan tanimlanmistir.
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YERLESiM DUZENi

=

1 - Sol versiyon (soldan saga) 2 - Sag versiyon (sagdan sola)

OZELLIKLER

Kontrol edilen eksen adedi

Eksen X deplasmani - ana vidalama Unitesi (mm)

Eksen R deplasmani - cerceve donisu

Eksen X hizi - vidalama konumlandirma (m/dak)

Eksen Y hizi - gergcevenin montaj alanindan kaydirilmasi (m/dak)
Eksen Y hizi - vidalama konumlandirma (m/dak)

Eksen R hizi - cergeve donlsi (°/min)

TlUketim hava (Nl/dak)

Kurulu gug (kW)

Azami kapasite (kg)

PARCA SABITLEME

Pnématik mengeneler araciligi ile gergeve sabitleme sistemi
Profil asgari yuksekligi (mm)

Profil azami yiksekligi (mm)

Azami profil sabitleme ebadi (mm)

islenebilir asgari cerceve ebadi - dis 8lcii (mm)

islenebili azami cerceve ebadi - dis 6lcii (mm)
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ON MONTA) TEZGAHI

Demir aksam 6n montaj tezgahi [ ]
Demir aksam icin degisken adimh CN kesici [ ]
Cam qitasi 6lgu sistemi (H2 versiyonu) °
Cam durdurucu 6lcl sistemi igin etiket yazicisi (H2 versiyonu) °
Talas toplama ¢cekmecesi ®
Firga kapl temas ylzeyleri [ ]
Calisma tezgahi ylksekligi (mm) 905
Vazistaz demir akmda montaji igin alan agma sistemi o

DEMIR AKSAM DEPOSU - H2B Versiyonu

Tezgah Uzerindeki yuva sayisi 8
Tezgah Uzerindeki hirdavat yuvalarinin ebatlari (mm) 340 x 200 x 130
Depodaki hirdavat yuvasi sayisi 42
Depodaki hirdavat yuvalarinin ebatlari (mm) 210 x 240 x 1.000
Blyutulmis yuvalarin ebatlari (mm) 210 x 240 x 2.000
Hirdavata tanimlama etiketleri [ ]

DEMIR AKSAM DEPOSU - H2 Versiyonu

Tezgah Uzerindeki yuva sayisi 24
Tezgah Uzerindeki hirdavat yuvalarinin ebatlari (mm) 230 x 210 x 130
Depodaki hirdavat yuvasi sayisi 70
Depodaki hirdavat yuvalarinin ebatlari (mm) 230 x 115 x 1.720
Elektronik LED hirdavat tanima sistemi [ J

VIDALAMA UNITESI

Vidalama Unitesi adedi 2
Vida sarjorleri
Her iki vidalama Unitesinde ikinci bir vida tirtinun iletiimesine imkan veren ilave sarjor cifti o

Cercgevenin en uzun kenari (X ekseni) boyunca calisan vidalama Unitesinde mentese vidalarinin kullaniimasi igin ilave
sarjor
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TAHLIYE UNITESI
Hatta yatay ¢ikarma tezgahi O
Hatta dikey devrilmeli ¢cikarma tezgahi e}

FONKSIYONELLIK

Cevresel aksamin otomatik kirpilmasi
Cerceve otomatik dondirme
Demir aksamin cercevenin 4 kenarina otomatik vidalanmasi

“Stulp” merkezi durduruculu kavrama ve kanat hareket ettirme sistemi

Travers konumlandirma ydnetimi

Dahil ® Mevcut ©
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