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Lilliput 320 M

Profesyonel u¢ kesme
makineleri

Manduel ilerlemeli yatay dograma Unitesi. +45° / 90° / -45° gonye disI frezeleme. Boyali ve gdnye disi profil izerindeki
isleme kalitesini iyilestirmek igin yiksek takim dénme hizi. Pnématik idareli freze grubunu hizl degistirme. Cizilmez

calisma duzlemi. Entegre, genis i¢ gorus acih calisma alani.
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Mengene grubu ve
gonye disi

Yatay ya da dikey mengeneler diisiik

basing tertibati ile pnématik tahriklidir.

Gonye disi, e§imin manuel hareket ile
-45° ile +45° arasi degistirilmesi
imkani ile idare edilmektedir. Konum,
olcek ile okunmaktadir.

Hizli pnomatik degisim

Frezeler grubunun degisimi, kontrol
panelinde bulunan kumanda araciligi
ile pématik olarak gergeklesmektedir.
Bu durum makinede bulunan frezeler
grubunun degistirilmesine ve farkl
cekmelerin islenebilirligin garanti
edilmesine imkan vermektedir.
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Doner depolu
durdurucu

6 konumlu doner depolu durdurucu 6
farklh 6lgimun ayarlanmasina, bu
sayede galisma dongu slrelerinin
kisaltilmasi igin hizli konumlandirmaya
izin vermektedir. Doner depolu
durdurucunun yiiksekligi de elle
ayarlanabilir.

Kontrol

Makine kontrol panelinin tus takimi,
mengeneler dizleminin temizligini
saglayan havanin tflemesini, giivenlik
salter ile calistirmayi, hizli takim
degisimini idare etmektedir.
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Profil destek konveyoéri

Profilin makinede dogru
konumlandiriimasina ve calisma
alaninda glvenli sekilde
desteklenmesine imkan vermektedir.
Hareket merdaneleri, profilin hareket
islemlerini kolaylastirmaktadir.
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Talas toplama

Makinenin alt kisminda bulunan bir
cekmece, isleme sirasinda meydana
getirilen talasin toplanmasina ve
temizlik islemlerinin
kolaylastiriimasina imkan vermektedir.

The right to make technical alterations is
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LILLIPUT 320 M / PROFESYONEL UC KESME MAKINELERI

OZELLIKLER

Kendiliginden frenlemeli motor (kW) 1,5
Takim hizi (devir/dak) 6.000
Deplasman (mm) 320
Mengene kapasitesi (mm) 200 x 120
Duslk basing tertibath pndmatik yatay ve dikey mengene [ )
6 yuvarli déner derinlik durdurucusu )
Freze tasima dizenegi (mm) @ =27/32x160
Freze azami (mm) @ =180
Su ve yag emdlsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi ®
Duman emisi baglanti yeri )
Freze gruplarini tasima depolu ve talas toplama ¢cekmeceli kaide °
Profil destek konveyord, uzunluk (mm) 500
Mengene dizlemi temizligi hava Gflemesi (]
Temizlik igin basingli hava tabancasi [ J

Dahil ® Mevcut O
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