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Lilliput 350 A INSO Profesyonel uç kesme makineleri



Elektro pnömatik ilerlemeli ve otomatik çal?ma döngülü yatay do?rama ünitesi. +45° / 90° / -45°
gönye d??? frezeleme. Boyal? ve gönye d??? profil üzerindeki i?leme kalitesini iyile?tirmek için
elektronik varyatörlü, de?i?ken tak?m dönme h?z?. Pnömatik idareli freze grubunu h?zl?
de?i?tirme. Çizilmez çal??ma düzlemi. Ses geçirmez, entegre çal??ma alan?. Ses geçirmez tünel
(L=1.100 o 2.000 mm) otomatik idareli olup, makinenin yayd??? gürültüyü yakla??k 75 dB’ye
indirmektedir (sadece 90° gönyeli freze üniteleri). Otomatik devrilmeli döner durdurucu, ilerleme
s?ras?nda durdurucu ve parça aras?ndaki temas? s?f?rlamaktad?r. 



Tünel kumanda silindiri
Bir pnömatik silindir, ses geçirmeyen
tünelin üst kapa??n?n
a??lmas?n?/kapanmas?n? garanti
etmektedir. Kontrol dü?melerine
müdahale eden operatörün iki elle
verdi?i onay hareket etmesini sa?lar.

Tala? toplama
Makinenin alt k?sm?nda bulunan bir
çekmece, i?leme s?ras?nda meydana
getirilen tala??n toplanmas?na ve
temizlik i?lemlerinin
kolayla?t?r?lmas?na imkan
vermektedir.

Mengene grubu ve gönye d???
Yatay ya da dikey mengeneler dü?ük
bas?nç tertibat? ile pnömatik
tahriklidir. Gönye di?i, e?imin manüel
hareket ile –45° ile +45° aras?
de?i?tirilmesi imkan? ile idare
edilmektedir. Konum, ölçek ile
okunmaktad?r.

Döner depolu durdurucu
6 konumlu döner depolu durdurucu 6
farkl? ölçümün ayarlanmas?na, bu
sayede çal??ma döngü sürelerinin
k?salt?lmas? için h?zl?
konumland?rmaya izin vermektedir.
Döner depolu durdurucunun yüksekli?i
de elle ayarlanabilir.

Tünelin ses geçirmezli?i
Uzun boylu çekmelerin de
i?lenebilirli?i ve desteklenmesi,
makinenin yan taraf?ndan bulunan ve
bir yandan profili desteklerken öte
yandan i?lemeleri yürüterek atölyedeki
çevresel etki dü?ürmek amac? ile ses
konforunu da dikkate alan ses
geçirmez tünelin varl??? ile garanti
edilmektedir.

?nverterli kontrol
Makine kontrol panelinin tu? tak?m?,
freze ünitesinin oleopnömatik
ilerleyi?ini, mengeneler düzleminin
temizli?ini sa?layan havan?n
üflemesini, güvenlik ?alter ile
çal??t?rmay?, h?zl? tak?m de?i?imini
idare etmektedir. ?nverterin varl???,
say?sal ekranda görüntülenen motor
devirlerinin de?i?tirilmesine imkan
vermektedir.
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ÖZELL?KLER 

?nverterli motor (kW) 2,2

De?i?ken tak?m h?z? (devir/dak) 4.000 ÷ 7.000

Deplasman (mm) 350

Mengene kapasitesi (mm) 240 x 120

Dü?ük bas?nç tertibatl? pnömatik yatay ve dikey mengene

6 yuvarl? döner derinlik durdurucusu

Freze ta??ma düzene?i (mm) Ø = 27 / 32 x 160

Freze azami (mm) Ø = 200

Tak?m h?z?n? görüntüleyen led ekran

Enjeksiyonlu ya?lama sistemi

Duman emi?i ba?lant? yeri

Freze gruplar?n? ta??ma depolu ve tala? toplama çekmeceli kaide

Profil destek konveyörü, uzunluk (mm) 500

Üst kapak ve arka aç?kl?k ile ses geçirmez tünel

Mengene düzlemi temizli?i hava üflemesi

Temizlik için bas?nçl? hava tabancas?

Dahil 
Mevcut 


