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Manuel montaj tezgahlari

Montaj istasyonlarinin birlestirilmesine ve ¢ok agir olanlar dahil cercevelerin blyik bir kolaylikla aktariimasina imkan

veren merdaneli duzlem.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



Devrilebilir konveyor

Hareket diizlemi, yumusak PVC ile
kapli rulolar siralarindan ibarettir,
konveyoriin sag ve sol olmak Uzere iki
ucu, (istege bagh) pnématik silindirler
aracihgi ile devrilebilmektedir.

Ayarlanabilir ayaklar

Yiksekligi ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, calisma dlizeyinin istenilen
ylkseklige dogru sekilde ulasmasini ve
Linea Dinamica’nin diger Grinleri ile
mikemmel hizalanmasini garanti
etmektedir. Bunun yani sira 6zel
delikler aracihgi ile zemine
sabitlenmeye de imkan vermektedir.
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Merdaneli diizlem

Destek dizlemi, cergevenin yuksek hiz
ile hareket ettirilmesine imkan veren
cizilmez kauguk kaplamali ¢cok sayida
rulo ile donatilmistir.
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Kaymaz, yumusak PVC
diuzlem

istege bagh olarak bu makinenin bir
adet yumusak PVC destek duzlemi ile
donatilmasi mimkuindur. Yumusak
PVC’'den mamul ¢alisma dizlemi,
montaj asamalarinda faydali olan
ylksek strtinme katsayisinin varligina
imkan vermektedir.
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LINK / MANUEL MONTAJ TEZGAHLARI

OZELLIKLER

Uzunluk (modele bagl ) (mm) 1.500; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Genislik (mm) 1.600
Devrilebilir u¢ Gzerinde 400 mm’de azami yuk (kg) 250

Kurulu merdane pistleri adedi

Devrilebilir konveydr Sol e}
Devrilebilir konveyor Sag )
Calisma duzlemi o
Hava tiketimi (gizli dizlem varsa) (NI/déngu) 26

Dahil ® Mevcut O
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