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Manuel hareketli seyyar kafal gift basli kesici, mutlak manyetik bant araciligi ile konum algilama. Kesim
Unitelerinin dikey eksen Uzerindeki dénlisu (sola ve saga dogru 45°) ve manuel ayarl yatay eksen Uzerindeki
egimi (dahili 45°), ara acgilarda dahi karma kesimlere imkan vermektedir.
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Hareketli tiinitenin
konumlandirilmasi

Hareketli Gnitenin konumlandiriimasi,
hareket ¢carkinin elle déndurulmesi ve
konumun mutlak manyetik bant araciligi
ile 6lgme sistemince algilanmasi ile
gerceklesmektedir. Hareketli kafa
gercgeklestirilecek kesim igin dogru
konuma ulastiginda operator, carkin
yaninda bulunan yesil 1sikli ikaz lambasi
tarafindan uyarilr.

Kafalarin egimi

ilgili arabalara monte edilmis olan iki
kesim Unitesi, profilin destek dizlemine
gore ice dogru 90° ile 45° arasi
konumlandirilabilen bigak tasima
grubundan ibarettir. Ara egim acilari,
kesim Unitesinin donlsu ile kombinasyon
halinde genis bir karma kesim gaminin
yurutilmesine imkan veren mantel ayar
sistemi sayesinde dizenlenebilmektedir.
iki kesim Unitesi, isleme alaninin mekanik
idaresi yerel siperleri ile donatiimistir.

Kontrol

Makinenin 6n tarafi boyunca yer alan
rulmanlarin Gzerindeki kayar destege
monte edilen kontrol paneli, hareketli
bashklarin gergeklestirilecek kesimin
ozelliklerine gore dogru
konumlandirnmalarina imkan
vermektedir. 7” dokunmatik ekrani ve
tamami bu makine igin kisisellestiriimis
yazihmi ile 6zel fonksiyonlar
bakimindan oldukga zengindir. Kesim
listelerinin olusturulmasiyla, fireler
azaltilarak ve parca ylikleme-bosaltma
sureleri kisaltilarak calisma déngusu
optimize edilir.

Yatay ve dikey
mengeneler

Makinenin pnématik idareli yatay ve
dikey mengeneleri, operatér agisindan
riskleri ortadan kaldiran ve sadece
glvenli durumda oldugundan yuksek
basingli sabitlemeye imkan veren algak
basingl bir tertibat ile donatilmistir.
Mengenelerin konumu, profilin
makinede dogru sekilde sabitlenmesini
garanti etmek Uzere elle ayarlanabilir.
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Kafalarin donmesi

Yatay gore egimin yani sira iki kesim
Unitesi, profilin destek gonyesine gore
dénmektedir. Bu hareket, ara acilar
dahil olmak Uzere, 90°’Iik kesim
konumuna gore dikey eksen Uzerinde -
45° Sol ile + 45° arasi bir
konumlandirmaya imkan vermektedir.
Bu imkan, kesim Unitesinin egimini ve
doénisinl birlestirmek sureti ile karma
kesimlerin yapilmasina olanak
saglamaktadir.

Maniiel ara destek

Elle ayarlanabilen ara destek,
parcalarin yiklenmesi ve bosaltiimasi
icin son derece faydalidir; bunun yani
sira cubuga destek saglayarak, gok
esnek profillerin Gzerinde
gerceklestirilen uzun parca
kesimlerinde deformasyonu
Onlemektedir. Ara destegin Uizerinde
bulunan plastik merdane, uygun sekilde
konumlandirilidiginda profil igin
mukemmel sekilde destek
saglamaktadir. Gerekli olmadiginda ara
destek sokulebilmektedir.
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I NORMA E / CIFT KAFALI GONYE KESIM MAKINELERI

YERLESIM DUZENI
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Norma E - 4 m (mm) 4.800 7.300
Norma E - 5 m (mm) 5.800 8.300

Genel boyutlar GrGinin yapilandirmasina gore degisebilir.

MAKINENIN OZELLIKLERI

Manyetik banth 6lcu sistemi ile direkt olarak hareketli kafanin pozisyonun belirlenmesi [}
Manuel kafa egimi (dahili) 45°
Dikey eksen Uzerinde manuel kafa dontsu -45° + +45°
Ara acilarin mekanik ayari (]
Oleo-pndématik bigak ilerleme [}
Ayarlanabilir bigagin ilerleme hizi [}
Etkin kesim boyu, modele bagl (mm) 4.000/5.000
90°’li 2 baslik ile asgari kesim (mm) 485
Widia'li bigak 2
Bigak capt (mm) 400
Bigak motor glci (kW) 2,2
Kendiliginden frenlemeli motor °
Fren midahale suresi (s) 10
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Ara acilarin mekanik ayari

EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Mekanik idareli kesim alani yerel korumasi

PROFILIN YERLESTIRILMESIi VE KiLiTLENMESi

Pnématik kontrolll, “distk basing” dizenekli yatay ve dikey mengene cifti

Manuel konumlandirma profil ara destekleri

Hareketli bashk Gzerindeki konveyor
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YAGLAMA VE EMIS

Su ve yag emilsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi

FONKSIYONELLIK
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Harici aspiratér otomatik start tertibati

Tek kesimlerin gerceklestiriimesi

Gonye disi kesimlerin gergeklestirilmesi (ara agilar)

Kesim listelerinin ice aktarilmasi

Kesim listelerinden doéngusel kesimlerin gergeklestiriimesi
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