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Phantomatic
M4 L

CNC isleme merkezleri

Parcanin 3 ylzi lzerinde islem yapilmasina imkan veren, takimin (izerinde otomatik déndiigu, 4 kontrolli ekseni CNC
calisma merkezi. Aliminyum, PVC, genel olarak hafif alasim ve 2 mm kalinhda kadar celik cubuk ya da parcalarin
islenmesine ydneliktir. 9 yuvali mantel takim deposuna ve kabinin sol tarafinda bulunan 4 yuvali bir otomatik takim
deposuna sahiptir. istege bagli olarak kabin sag tarafindan 4 yuvali ikinci bir otomatik takim deposu eklenebilir. Profil,
solda bulunan pnématik bir durdurucu araciligi ile konumlandirilir, sabitleme ise X ekseni aracihdi ile otomatik olarak
konumlandirilan 4 saglam mengene tarafindan saglanir. Sag tarafa ikinci bir pndmatik durdurucunun istege bagli olarak
kurulmasi, calisma alanina gore boyu iki kat olan gubuklarin ebat disi islenmelerine imkan vermektedir. CNC eksenlerinin
tamami mutlak olup, makine tekrar baslatildiginda sifirlanmaya ihtiyac duymamaktadir. Bunun yani sira, parca

yukleme/bosaltma islemini kolaylastiran ve islenebilir kesiti énemli éiclide artiran hareketli bir calisma dizlemine sahiptir.
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Operator ara yuzu

Asili ara yuzlu yeni kontrol versiyonu,
dikey eksen etrafinda dénebilem
monitér sayesinde operatdre ekrani
herhangi bir noktadan gérebilme
imkani vermektedir. Operatoér ara yuzu
15"’lik dokunmatik bir ekrana sahiptir.
PC ve CN ile haberlesme saglamak igin
tuim gerekli USB girisleri mevcuttur.
Ayrica tus paneli, fare ve klavye
mevcut olup bunlardan baska barkod
okuyucu ve uzak tus takimi baglanti
donanimi da bulunmaktadir. Veri
degisimi igin 6n USB baglantisi
bulunur.

Elektro mandrel - M -

S1'de 4 kW'lik elektro mandren,
20.000 devir/dak hizina ulasabilen
4kW S1 elektro mandrenden ibarettir.
Elektro mandrenin hareketi, parcay!
yeniden konumlandirmaya gerek
kalmaksizin 3 yuz tzerinde ve A ekseni
boyunca -90°’den +90°'ye kadar
donUls ile galisma imkani saglar.
Aliminyum, PVC ve hafif alasim
profillerinde kullanilabilir, kalinhgr 2
mm’ye kadar olan gelik dargikimh
parcalar isleyebilir.

Mengeneler

Makinenin yazilimi, galisilacak
parcanin uzunlugu ve yapilacak
islemler dogrultusunda tam bir
guvenlik icinde her mentese grubunun
konumlandirma kotasini belirleyecek
diizeydedir. Otomatik pozisyonlama,
her mengene grubuna kenetlenecek
ve taslyicinin hareketi araciligi ile her
mengene grubunu hareket ettirecek
yeterliliktedir. Bu operasyon
maksimum hiz ve hassasiyet ile
gerceklestirilirken zaman kayiplari
carpma riski 6nlenir, diger yandan
makinenin az tecrtbeli operatorler
tarafindan kullanimi da kolaylasir.

Maniiel takim deposu

Geri gekilen tirden olan standart
takim tasima deposu, elle
kavranabilen ve mandrene monte
edilebilen 9 takim tasima konisini
barindirabilmektedir. Konumlarin
numaralandiriimasi beher isleme igin
HMI tarafindan talep edilen takimin
tanimlanmasina imkan verir. Depo
makine kenarinda yer almakta olup
konumu operatér tarafindan pratik
sekilde kullanilmasina imkan verir.
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Sol otomatik takim
deposu

Makine, kabinin sol tarafinda bulunan
ilave otomatik depo ile donatiimistir.
Operatorin kararina gore
duzenlenebilen, ilgili takimlari ile
birlikte 4 takim tasiyici barindirabilir.
Takim degisimi, programlanan
islemelere bagli olarak CNC tarafindan
idare edilir.
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Sag otomatik takim
deposu (Opsiyonel)

istege bagh olarak makine, kabinin sag
tarafinda bulunan ilave otomatik depo
ile donatilabilir. Operatorin kararina
go6re duzenlenebilen, ilgili takimlari ile
birlikte 4 takim tasiyici barindirabilir.
Takim degisimi, programlanan
islemelere bagli olarak CNC tarafindan
idare edilir.
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Sol pnomatik
durdurucu

Makinede bulunan ve sol tarafta bir
tane olan saglam durdurucu, cubuk
referansina imkan vermektedir.
Durdurucu geri gekilen tipte ve
makinenin yazihmindaki calismalara
bagh otomatik olarak segilebilen
pnématik bir silindir aracihgi ile
gergeklesir.

Talas tasima bandi
(Opsiyonel)

istege bagh olarak makine, talaslarin
ve islenen profilin pargalarinin tahliyesi
icin bir konveyor bant ile entegre
edilebilir. Bu donanim sayesinde
isleme iskartalari dogrudan bir kaba
sevk edilerek islemeleri durdurma
ihtiyaci azaltihr ve makinenin ig
kisminin temizligi basit hale getirilir.
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Sag pnomatik
durdurucu (Opsiyonel)

istege bagh olarak makinenin sag
tarafina da bir durdurucu monte etmek
mumklndur. Durdurucu geri ¢cekilen
tipte ve makinenin yazilimindaki
calismalara bagl otomatik olarak
secilebilen pnématik bir silindir
aracihgi ile gergeklesir. Cift
durdurucunun avantaji, bilhassa uzun
olan profillerin Gzerine isleme
yapabilmek amaci ile gubugun ya da
parcalarin tekrar
konumlandirilabilmesi imkanindan
ibarettir.

Elektrik panosu klimasi
(Opsiyonel)

Elektrik panosu klimasi, makinenin
etkinliginin, elektrik ve elektronik
bilesenlerinin 6mrinin korunmasi
amaci ile Ust diizey sogutmay!
gerektiren gevresel kosullardaki
uygulamalarin tamamina yoénelik
¢6zUimdur. Uygun ebada sahip 6zel bir
cihaz, olumsuz iklim sartlarinda ve
ekstrem calisma kosullarinda dahi
elektrik panosunun icindeki sicakhgi ve
nemi dogru degerlerde muhafaza
edebilmektedir.
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Tunel (Opsiyonel)

Makine, anma calisma alanina goére
uzunlugu iki kata kadar olan gubuklari
isleyebilir. Bu tur islemeler igin
makinenin, kabinin yan acikliklarinin
yakinlarinda dahi operatérin
glUvenligini garanti eden yan koruyucu
tlnel ile donatilmasi sarttir.

Sanayi tipi, yuksek
performansli, insan-
makine ara yuz PC’si
(Opsiyonel)

Sanayi tipi, ylksek performansli PC,
isletim sisteminin hesaplama gictnu
ve kurulu olan uygulama yaziliminin
hizini 6nemli élgude iyilestirmektedir.
Bu tertibat ile makinenin hazirhk
surelerinin kisaltilmasi ve yavaslama
olmadan dongulerin daha hizli hale
getirilmesi mimkundur.
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PHANTOMATIC M4 L / CNC ISLEME MERKEZLERI

YERLESiM DUZENi
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Genel boyutlar Griiniin yapilandirmasina gore degisebilir.

EKSEN DEPLASMANI

KONUMLANDIRMA Hizl

ELEKTRO MANDREL
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Azami manUel takim deposu sayisi
4 yuvalik tali otomatik takim deposu (sag)

4 yuvali otomatik takim deposu (sol)
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TAKIM DEPOSU

CALISMA ALANI

1F = 1 yuz isleme

5F = 5 yiiz isleme
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Otomatik
takim A B C D X1 Y1l Z1l X2 Y2 Z2

depolari
Takim capi Azami: 80 mm
(Cellefin) Elil el ey sol 45 102 113 80  2.815 230 210 2.815 160 210
islemeler
g?:rirz;f'a”' CEMImeE ey 43 102 113 80  2.630 230 210 2.630 160 210
it disi islemeler sol 45 102 113 80 5630 230 165(*) 5.630 160  165(%)
it dist islemeler sol +sa§ 45 102 113 80 5260 230 165(*) 5.260 160  165(%)
Takim capi Azami: 120 mm
g?:rir;‘;ra'a”' CEllipelzd sol 45 102 105 120 2.815 230 180  2.815 160 180
celigme ebmceiieed a0 6 /5 102 105 120 2.630 230 180  2.630 160 180
islemeler
Olcii disi islemeler sol 45 102 105 120 5.630 230 135(%) 5.630 160  135(*)
Olci disi islemeler sol +sag 45 102 105 120 5.260 230 135(%) 5260 160 135(*¥)

Boyutlar mm cinsinden

(*) otomatik depoya ylklenen azami uzunluga (B = 150 mm) sahip takimlar s6z konusu oldugunda Z degeri 130 mm’a geriler
(**) otomatik depoya yiklenen azami uzunluga (B = 150 mm) sahip takimlar s6z konusu oldugunda Z degeri 100 mm’a geriler
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GEKME KAPASITESI (aliminyum Ve Gegis Deligi Uzerinde Erkekli)

Helikoidal enterpolasyon ile [ ]

Dengeleyici ile M5

PROFiL KONUMLANDIRMA

Ebat disi islemeler icin pnématik hareketli sag parca referans durdurucusu o

Pnématik hareketli sol parca referans durdurucusu

PARCA SABITLEME

X ekseni vasitasi ile otomatik mengene konumlandirma [}

Mengene sayisi 4

EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Yan tineller e}

Makine ile baglantili koruyucu kabin

Dahil ® Mevcut O
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