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Precision 
T2

Çift kafal? gönye kesim makineleri



Otomatik hareketli kafa ile donat?lm??, alüminyum, PVC ve hafif ala??mlar için, kontrollü 3
eksenli, 45°'ten (iç) 15°'e (d??) kadar bütün aç?lar?n, her bir derece içinde 280 hassasiyet konumu
ile elektronik olarak kontrol edildi?i, çift kafal? kesim makinesi. Temel versiyonda b?ça??n ilerleyi?i
bir çift oleo-pnömatik silindir ile sa?lanmaktad?r. 550 mm’lik b?çak. 5 m ya da 6 m uzunlu?undaki
faydal? kesim ile mevcuttur.



Kontrol
Geli?mi? ergonomik kontrol paneli,
10,4” dokunmatik ekran? ve tamamen
ki?iselle?tirilmi? yaz?l?m? ile,
Microsoft Windows® ortam?nda bu
makineye özel fonksiyonlar
bak?m?ndan oldukça zengindir. Kesim
listelerinin olu?turulmas?yla, fireler
azalt?larak ve parça yükleme-
bo?altma süreleri k?salt?larak
çal??ma döngüsü optimize edilir.

Kesim ünitesi sanal e?im ekseni
D??a do?ru 15°’ye kadar her bir
kafan?n e?imi, dört adet çelik tekerlek
çifti üzerine yerle?tirilmi? dairesel
k?zaklar arac?l???yla sa?lan?r.
Patent sahibi bu çözüm, kesim
bölgesindeki her türlü engeli ortadan
kald?rarak, profilin yerle?tirilmesinde
ve kilitlenmesinde avantaj sa?laman?n
yan? s?ra, geleneksel sistemlere göre
daha fazla sa?laml?k sunar.

Profil kilitleme
Sanal eksenin sa?lad??? geni? alan
sayesinde, profilin kesim için
kilitlenmesi, iki adet yatay itici
arac?l???yla, büyük bir hassasiyet ve
emniyet içinde gerçekle?ir. Dü?ey
yönde kilitleme için, özellikle de özel
kesimler için, profilin dü?ey yönde
kilitlenmesini sa?layan, patentli bir
yatay iticiler sistemi mevcuttur.

Yükleme ve bo?altma
Precision, hareketli kafa üzerinde,
standart yükleme ve bo?altma için, ya
da sabit kafa üzerinde sol taraftan
yükleme için rulo bant ile donat?labilir.
Hareketli kafan?n üzerindeki pnömatik
durdurucu, bu yükleme modunda
profilin konumland?r?lmas?
kolayla?t?rmak üzere mevcuttur.



Precision T2 / Çift kafal? gönye kesim makineleri

YERLE??M DÜZEN? 

  A B C D
Precision T2 - 5m (mm)8.1008.5009.000 9.100
Precision T2 - 6m (mm)9.1009.50010.00010.100

 

1. Kauçuk tala? tahliye band? (iste?e ba?l?)
2. Sabit kafa üzerinde soldan profil giri?i için profil ta??y?c? rulo bant (iste?e ba?l?)
3. 4. kenar koruma çiti (iste?e ba?l?)
4. Dahili ayd?nlatmal? ses geçirmez entegre koruyucu kabin (iste?e ba?l?)

Genel boyutlar ürünün yap?land?rmas?na göre de?i?ebilir.

MAK?NEN?N ÖZELL?KLER?  

X ekseni elektronik kontrolü

Standart X ekseni yerle?im h?z? (m/dak) 25

Manyetik bantl? ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafan?n pozisyonun
belirlenmesi

Mutlak manyetik bant ile do?rudan ölçüm sistemi arac?l??? ile kesim
ünitesinin e?iminin alg?lanmas?

Ara aç?lar?n elektronik kontrolü

Azami iç e?im 45°

Azami d?? e?im 15°



MAK?NEN?N ÖZELL?KLER?  

Oleo-pnömatik b?çak ilerleme

Etkin kesim boyu, modele ba?l? (mm) 5.000 / 6.000

Widia'l? b?çak 2

B?çak çap? (mm) 550

B?çak motor gücü (kW) 2,64

Elektronik profil kal?nl??? ölçüm cihaz?

KES?M D?YAGRAMI 

KES?M ÜN?TES? E??M? 

Ara aç?lar?n elektronik ayar?

EMN?YET DONANIMI VE KORUMALAR 

Elektrik kontrollü komple ön koruma

Duvara ba?lant?l? sa? ve sol çit (temel versiyonu)

4. kenar (arka) koruma çiti

Dahili ayd?nlatmal? ses geçirmez entegre koruyucu kabin

PROF?L?N YERLE?T?R?LMES? VE K?L?TLENMES? 

Pnömatik kontrollü, “dü?ük bas?nç” düzenekli yatay mengene çifti

Dü?ey kilitli yatay mengene çifti

?lave yatay mengeneler

Pnömatik ara profil deste?i

Hareketli kafa üzerinde pnömatik profil destekli rulo bant

Sabit kafa üzerinde soldan profil giri?i için profil ta??y?c? rulo bant (HS
versiyonu hariç)

Hareketli kafa konveyör üzerinde profil deste?i için ilave mengene

FONKS?YONELL?K 

Tek kesimlerin gerçekle?tirilmesi



FONKS?YONELL?K 

Gönye d??? kesimlerin gerçekle?tirilmesi (ara aç?lar)

Kesim listelerinden döngüsel kesimlerin gerçekle?tirilmesi

Çubuk optimizasyonu

Dahil 
Mevcut 


