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Satellite XLE

CNC isleme merkezleri

5 CNC milli, seyyar portall, bayUk ebatl aliminyum, PVC, hafif alasim ve celik cubuklar ya da parcalar Gzerinde freze,
delme, kilavuz agma ve kesme calismalari yapmak amaciyla gergeklestirilmis bir calisma merkezidir. Makinenin hareketli
kismi, hassas kremayerli motorla donatiimis bir portaldan ibarettir. Yiksek gice sahip (S1'de 11 kW) HSK-63F takim
baglantili elektro mandrel, mikemmel hiz ve hassasiyet ile agir islemelere de imkan vermektedir. Yerel koruyucu glvenlik
ve ergonomi ihtiyaclarinin azami islevsellik, erisebilirlik ve aydinlatma ile baddastirilabilmesi icin tasarlanmistir. Genis
camlar ve kabini iki kisma ayrina tam agma sistemi operatére, islemelerin yaratilmesini kontrol etme, bakim ve temizlik
amaci ile ic kisimlara rahatca erisme imkani sunmaktadir. icinde 18 yuval takim deposu bulunmaktadir. 450 mm’lik bicak,
Ozel bir depoya ayri olarak yerlestiriimektedir. SATELLITE XLE, salinim modunda ve maskelenen zamanda, mandrelin
isleme slireclerine gore aksi calisma alaninda bagimsiz sekilde konumlanan yeni motorlu mengeneler ile donatiimistir.
Saglam ve dlslk ebatli mengeneler, geometrik ayarlar icin 6zel takimlara gereksinim duymadan kolayca
yapilandirilabilmektedir. Yeni durdurucular ¢calisma alaninin tamaminin kapsanmasina imkan vermekte, profilin basliklarin
isleme durumunda alani serbest birakmaktadir. CNC eksenlerinin tamami mutlak olup, makine tekrar baslatildiginda
sifirlanmaya ihtiyac duymamaktadir.
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Kabin

Yerel koruyucu glvenlik ve ergonomi
ihtiyaclarinin azami

islevsellik, erisebilirlik ve aydinlatma
ile bagdastirilabilmesi igin
tasarlanmistir. Ozel ve yenilikci
tasarim, makineyi essiz ve tek hale
getirmektedir. Genis camlar operatore,
islemlerin yUruttlmesini basit ve
guvenli sekilde takip etme imkani
vermektedir.

Motorlu mengeneler

Mengene grubu, buyuk ebath
profillerin dogru glvenli ve hizh
sekilde sabitlenmesini garanti
edebilmekte, kendi geometrik ayarlar
acisindan takim kullanimina ihtiyag
duymamaktadir. Beher grup, makine
duzlemi Gzerinde dogrusal kilavuzlar
ile hareket etmektedir. Her biri kendi
motoru bulunan motorlu mengeneler,
bagimsiz bir sekilde galisma alanina
yerlesebilmektedir.

Alet deposu

18 yuvali takim tasima deposu
dogrudan makinenin arabasinin
Uzerine kurulmustur; 6zel bir alanda
bulunan arka konumu, islem
talaslarindan azami korumayi
saglamaktadir. Yuvali yatak, azami
glvenirligi, sessizligi ve dongl
optimizasyonuna imkan vermektedir.
Takim tasima deposunda, 250 mm
capa sahip bir diskli freze
yerlestirilebilir.

Bicak deposu

Azami capi 450 mm olan bigak takimi,
ozel ve diger takimlardan ayri bir
depoda bulunmaktadir. HSK-63F takim
baglantisina sahip olup, pargayi
kesmek igin elektro kafanin 5
enterpole eksenini kullanarak
calisabilmektedir. istege bagh uygun
yazilim aracihigi ile dogrudan ham
gubukta kesim ve ayirma islemlerine
imkan vermektedir.
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Kesim ve ayirma
(Opsiyonel)

istege bagh kesim ve ayirma
islevselligi, tek bir gubuktan birden
fazla islenmis ve ayrilmis profilin elde
edilmesine imkan vermekte, ayri
kisimlarin 6nceden islenmesinin éniine
gecmektedir. Bigak grubunun genis
kesim kapasitesi, blytk ebatl profiller
Uzerinde ayirma kesimlerinin
yurittlmesine imkan vermektedir.
Makine, profillerin mateakip
asamalardaki yénetimini optimize
etmek amaci ile etiket yazicisi ile
donatilabilir.
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Profil ebadini élciim
cihazi (Opsiyonel)

istege bagh olarak makine, parcanin
genislik, uzunluk ve yukseklik ebat
hatalarinin otomatik olarak
duzeltilmesine imkan veren elektronik
bir tertibat ile donatilabilmektedir. Bu
sekilde makinenin hassasiyet
ozellikleri, islenen parcanin teorik ve
gercek dlguleri arasindaki farklardan
etkilenmemektedir.

The right to make technical alterations is
reserved.



&‘emmegi TEKNIK SAYFA
03/03/2026

SATELLITE XLE / CNC ISLEME MERKEZLERI

YERLESiM DUZENi
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A B C
12.800 14.000 12.900

Satellite XLE - 7,8m (mm)
15.300 16.600 15.400

Satellite XLE - 10,5m (mm)

1. Talas bosaltma bandi, saga cikisli ve metal 6rgilu (istege bagl)
2. Talas ve atiklarin toplama torbasina aktarma bandi (istege bagh)

Genel boyutlar trliniin yapilandirmasina gore degisebilir.
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EKSEN DEPLASMANI

X EKSENI (yatay) (mm) 7.800 ; 10.500
Y EKSENI (yanal) (mm) 1.090
Z EKSENI (dikey) (mm) 640
B EKSENI (kafanin dikey-yatay déniisii) -15° + +90°
C EKSENI (kafanin dikey eksen doniisi) -360° + +360°

KONUMLANDIRMA HIZI

X EKSENI (yatay) (m/dak) 75
Y EKSENI (yanal) (m/dak) 54
Z EKSENI (dikey) (m/dak) 60

ELEKTRO MANDREL

Takim baglanti konisi HSK - 63F
Azami tork (Nm) 8,8
Azami hiz (devir/dak.) 24.000
S1 azami guci (kW) 11

TASIYICI GOVDESi OTOMATIK ALET DEPOSU

18 yuvall takim deposu °
Depoya ylklenebilen takimlarin azami boyutu (mm) @ =280-L=190

@=250-L=95;0=180-

Depoya ytiklenebilen bigagin azami boyutu (mm) L =150

Bicak deposuna yuklenebilen bigak boyutu (mm) @=450-L=73

iSLENEBILIR YUZLER
Dogrudan alet ile (Ust yiz, yan ylzler, kafalar) 5
@ 450 mm’lik bicak takimi ile (Ust yuz, yan yuzler, basliklar) 1+2+2
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CALISMA ALANI

1F = 1 yiz isleme 5F = 5 yuz isleme
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A X1 X2
A B X1 Y1 Z1 X2(*) Y2 z2
SATELLITE XLE 7.800 yekpare 75 145 7.800 600 350 7.400 600 350
sarkag 75 145 3.130 600 350 2.930 600 350
SATELLITE XLE 10.500 yekpare 75 145 10.500 600 350 10.100 600 350
sarkag 75 145 4.480 600 350 4.280 600 350
@ 450 mm bicakla islenebilir kesit (kesme ve 290 250 290 250

ayirma dahil)

Boyutlar mm cinsinden
(*) dograma @ 450 mm bigak ile yapilir: yekpare modunda X2 boyutu indirgeme 400 mm; sarka¢ modunda 200 mm

GEKME KAPASITESI (aliminyum Ve Gegis Deligi Uzerinde Erkekli)

Rijit M10
PARCA SABITLEME

7.800 mm versiyonlari; standart pndmatik mengene sayisi 8
7.800 mm versiyonlari; azami pnédmatik mengene sayisi (*) 12
7.800 mm versiyonlari; beher alan icin azami mengene sayisi 6
10.500 mm versiyonlari; standart pndmatik mengene sayisi 10
10.500 mm versiyonlari; azami pnématik mengene sayisi (*) 14
10.500 mm versiyonlari; beher alan igcin azami mengene sayisi 7

(*) Mengene adedi 10'u gecen dinamik versiyon, ylksek performansli insan-makine ara y(z icin sanayi tipi PC'ye ihtiyac duyar (istege bagh)

Dahil ® Mevcut ©

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



