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Emmegisoft makine

yazilimi

Time-X, CAMplus stiti kapsaminda sunulan, parca isleme siresinin énceden hesaplanmasina imkan veren bir aractir. On
kesimli parcalari isleyen makinelerde Time-X, bir calisma alanina yUklenen parcanin ya da pargalarin ¢calisma sUresini
tahmin edecektir. Cubuk isleyen makinelerde Time-X beher cubugun calisma siiresini tahmin edecektir. Time-X'in
dayandigi kavram, parcanin gerceklestirilecedi makiney, miikemmel sekilde simile edebilmek; bu sayede hesaplama
asamasi asadidaki unsurlari da dikkate alabilecektir:

® Parca sabitleme limitleri

® Karsit mastar kullanma ihtiyaci

Gerekli takimlarin ebatlari

Makinenin calisma alanlarinin islenecek olan parcanin ebatlarina uygunlugu

* Dongusel dediskenler ya da makinede uygulanabilen optimizasyonlar

Bu kavramlara saygi cergevesinde ve uygun kalibrasyon sayesinde Time-X ile yapilan tahminler son derece yerinde olup,
hesaplanan calisma surelerindeki hata payl £5% mertebesindedir. Time-X, fason Uretimi kendi faaliyetlerinin merkezine
oturtmus olan Emmegi calisma merkezlerinin kullanicilari icin ideal aractir; ancak diger alanlarda da Time-X kendini
gostermekte, 6rnek olarak bir siparisin bir makinede neden oldugu mesgul olma siresinin tahmin edilmesine imkan
vermektedir.
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