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Vega 550-450

Tek kafa kesim makineleri

Soldan ylklemeli, sabit konumlu pndmatik idareli cift yan devrilmeli tek kafali kesici: 45° sol ve 90°, 45° ve 22°30' ag.

Ozel bir mekanik durdurucu ara acilarda da kesime imkan vermektedir.
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Kafa 45°/ 22°30’

Uygulanan teknik ¢céziimler, 450 ve
550’lik capa sahip Widia bicaklar ile
donatilabilen kafanin acisal
konumunun hizli ve kesin sekilde tesis
edilmesini garanti etmektedir. Bu hali
ile makinenin zaman icinde guvenirlik
ve hassasiyet sunan dograma
Uretimine olan egilimi ortaya
cikmaktadir.

Mengeneler

Kesici, hizli konumlanma ve kavrama
etkinligi 6zelliklerine sahip yatay ve
(istege bagh) dikey mengeneler grubu
ile donatiimistir.
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Guvenlik donanimlan

Makine, kesilecek parcanin konumuile
etkilesim haline girmeyen anca ayni
zamanda da operatériin gltvenligi
garanti eden bir yerel bigak koruma
sistemi ile donatiimistir.

Pnomatik dikey
mengene (Opsiyonel)

Sekilleri daha karmasik olan profiller
s6z konusu oldugunda da mikemmel
sabitlemeyi garanti etmek amaci ile
gerektiginde sol dikey mengene ya da
bir ¢ift (hem sag hem de sol) dikey
mengenenin monte edilmesi
mUmkandar.
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Kontrol

Hizli ve sezgisel komutlarin
kullanilmasi sayesinde kafanin saga ve
sola egiminin gergeklestiriimesini
saglayan kumanda konsolu. Sag taraf
bosaltma/élcim konveydrinin destegi
ile, bicagin ortasina gore kesilecek
parcanin uzunlugu belirlenir.

Sagdan profil yuklemeli
(Opsiyonel)

Makine, oldukga uzun profilleri
destekleme ve parcanin makineye
dogru sekilde konumlandiriimasini
saglama fonksiyonu olan saga
konumlandirilan 6zel konveyoér yuvasi
ile donatiimistir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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VEGA 550-450 / TEK KAFA KESIM MAKINELERI

BICAK

Widial’h (modele gére) (mm) @ = 450; @ = 550
BICAK iLERLEME
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KESIM UNITESi EGiMi

22°30

Ara agilarin mekanik ayari

KESiM ALANI KORUMASI

Pnématik kumandal yerel °

YAGLAMA SiSTEMi

Su ve yag emdlsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi (]
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PARCA SABITLEME
Pnématik yatay mengeneler gifti [ ]
Pnomatik dikey mengeneler cifti e}
Sagdan profil yiklemeli )

MOTOR

Trifaze (kW)

Dahil ® Mevcut O
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