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VEGAMATIC
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SUREKLI BESLEMELI KESIM MERKEZLERI

Aliminyum, PVC ve genel olarak hafif alasim profillerin kesimine ydnelik olan, 6n CNC bigakli, makinenin ayni
tarafindan manuel yiklemeli/bosaltmali, 2 kontrollG eksenli, yari otomatik kesim merkezi. Merkez otomatik
olarak dnceden tespit edilmis ve mukemmel hale getirilmis kesim listelerini uygular. 45° ile 135° arasi ya da
22°30’ ile 157°30’ arasi acllar ile kesim yapmak Gzere imal edilmistir. Spesifik otomatik islemleri
gergeklestirmek icin kisisellestirilebilen yatay ve dikey delme Uniteleri ile yapilandirilabilir.
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Cubuk besleyici

Son derece hizli ve hassas olan gubuk
yerlestirme amagli sayisal kontrollu
sistem (CNC), profilin sabitlenmesi igin
bir pense ile konumun elle ayarlanmasi
imkanini 6ngérmektedir. CNC tarafindan
garanti edilen yuksek hassasiyet
standartlarinin muhafaza edilmesi amaci
ile hareket, distik oynama payh bir
rediktor araciligi ile bir kremayer
Uzerinden gerceklesmektedir.
Besleyicinin hareketi, bilyeli masonlar
araciligi ile hargl ve tavli gubuklar
Uzerinde meydana gelmektedir.

Kesim modilu

Kesim moduli 6nden tek kafali, oleo
pnématik sistemle calistirilan, 550 mm
ve genis sektérlt bigaktan olusan bir
kesim aygitidir: 45° ile 135° arasi ya da
22°30' ile 157°30’ (modele goére). Kesim
koselerinin kontroll ise tamamen
otomatik olarak CNC tarafindan yonetilir.

Profillerin saptirilmasi

Vegamatic, hareket sirasinda profillerin
referanslardan ayrilmalarini saglayan,
bu sekilde hasar gérmelerini ya da
cizilmelerini 6nleyen otomatik bir profil
saptirma tertibatina sahiptir.

Kontrol

Renkli LCD ekranli operator ara ylz{,
ag baglantisi, USB portlari ile
donatilmistir. Bunun yani sira entegre
tus takimi, klavye ve fare ile
donatilmistir. Etiket yazicisi kurma

imkani mevcuttur. Kontrol, Job ve Blade

isimli yazilimlarin ykld oldugu
Windows isletim sistemi tarafindan
yapilr: Job siparis yazilimi ve kesim
listelerinin mikemmel bir hale
getirilmesi icin uygun olarak
disuntlmus olup, Job ile beraber olan

Blade programi ise makinenin gidisatini

denetler ve islemleri idare eder.

a voilap company

indirme ve yikleme
merdaneli bandi

Vegamatic profilleri sag merdanelere
yUklemek ve bosaltmak sureti ile
islevsel pratiklik agisindan avantaj
saglar: besleyici cubugu, kesim
modulinid asarak dogrudan
ylUkleme/bosaltma konveyoérinden alir
ve soldaki konveydre aktarir. Bu
asamada isleme baslar ve bitmis olan
parcgalari dogrudan yikleme/bosaltma
konveyorine birakir. Merdaneler PVC
kaphdir.

° Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
[ ] ITALY

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is
reserved.



&‘emmegi : a voilap company

I VEGAMATIC / SUREKLI BESLEMELI KESIM MERKEZLERI

YERLESIM DUZENI

2.500 mm
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14.600 mm

1.050 mm

Genel boyutlar trliniin yapilandirmasina gore degisebilir.

EKSEN DEPLASMANI

B EKSENI (bicak acisi) (versiyona gére) E 2125393;

U EKSENI (besleyici) (mm) 7.500

YUKLEME UNITESi: PROFiL KONUMLANDIRMA

Yukleme konveyori [}
Yiklenebilir azami profil uzunlugu (mm) 7.200
Yuklenebilir azami profil eni (mm) 190
Teorik asgari kesim uzunlugu (mm) 0
islenebilir asgari profil kesiti (mm) 30 x 30

KESIM UNITESI

Widia'l bigak gapi (mm) @ =550
Oleo -pndmatik bigak ilerlemesi [}
Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi )
“Trifaze” bigcak motor gtict (kW) 3
Talas aspiratért duzenlemesi ®
| |
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KESiM UNITESIi EGiMi

Ara acilarin elektronik ayari

TAHLIYE UNITESI

Yukleme konveyériine bosaltma

EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Pnématik idareli kesim alani entegre korumasi

PARCA SABITLEME

Pnématik dikey mengeneler

Manometreli, basing rediktorli pnématik yatay mengeneler gifti

Manometreli mengene basing azaltici
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