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ZERO-G, diiz camlarin ve demir aksamlarin azami glivenlik ile hareket ettirilmesi icin minhasiran pnématik
tahrikli bir manipulatérdir. Yk kavrama techizati araciligi ile hareket ettirilecek nesnenin uzaydaki konumunun
genis bir calisma alani dahilinde surekli olarak kontrol edilmesi mumkudndur. Ergonomi, ¢calisma sarecini hizl ve
esnek hale getiren egim ve donus hareketlerini garanti etmektedir. Vantuzlu kavrama sistemi ve agirhgin
dengelenmesini sistemi, yaricap 6.000 mm’ye kadar olan bir alanda iki ydnde deplasmana imkan vermektedir.
Kendiliginden stabil kaidenin Uzerindeki yapilandirma, tesis dahilinde yuksek hareketlilik saglamaktadir.
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Dengeleme sistemi

Rulmanlara monte edilen itis tertibati ve
bilyeli rulmanh dogrusal kilavuzlar
sayesinde dengeleme sistemi, her
konumda ve glizergah boyunca dikey
ylkin mikemmel sekilde
dengelenmesini garanti eder. Uriiniin
agirhginin sifirlanmasi, elle ya da (istege
bagl) atan kollu dengeleme sistemi ile
ayarlanan 6n segcici ile
gergeklestiriimektedir.

Uriiniin kavranmasi

Uriintin kavranmasi, son derece etkili
bir vakum tesisati tarafindan idare
edilen vantuzlar sayesinde basit ve
hizhdir. ZERO-G, vantuzlar sisteminin
konumunun ayarlanmasi sayesinde
farkli Griin geometrilerini
ellegleyebilmektedir.

Ergonomi

Turtndn tek érnegi olan konsol
ergonomik ve pratik kullanima sahiptir;
basit ve sezgisel komutlari sayesinde
operator ilk hareketlerden itibaren rahat
etmekte, Zero-G’'nin potansiyelini en iyi
sekilde kullanabilmekte, Grinln asgari
caba ile her yonde hareket
ettirebilmektedir.

Otomatik dengelemeli
kaide

Zemine ankrajin yani sira Emmegi,

otomatik dengelemeli kaide ¢6zUmunu
de sunmaktadir. Kurulum sonrasi kaide

manipulator sistemi kolayca sirket
blnyesinde hareket ettirilebilmekte,

pnomatik tesisat baglantisinin oldugu

her yerde kullanilabilmektedir.

Otomatik dengelemeli kaide, forklift ile

tasinmasini kolaylastirmak Gzere
catallara yoénelilk yuvalar ile
donatiimistir.

Pnomatik islevler

ZERO-G operatore, Grintn 90°
pnimatik egimini ve 90° pnématik
donlsl birbirlerinden bagimsiz olarak
sunmaktadir. Her iki fonksiyon
dogrudan konsol tarafindan idare
edilmekte olup orantisal tirdendir ve
bu halleri ile egik sehpalar ya da
dayanaklardan da kavramaya imkan
vermektedir.
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FONKSIYONELLIK

Mekanik olarak zemine sabitlenmis destek sttunu

CONNECT “industry 4.0” segenegi

Otomatik dengeli tabanli yapi

Atiml kirisli dengeleme sistemi

Tutamak ve komutlar pnématik kayar konsolun Gzerinde
Dogramalarin yataydan dikeye hareketi icin pndmatik egim (°)

Pnématik Grin dénisa (°)
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OZELLIKLER

Azami kapasite (modele gore) (kg)
Azami calisma menzili (modele gére) (mm)

Kavrama / birakma ylksekligi (mm)

Sehpadan kavrama ve birakma igin Griin altindaki asgari-azami ytkseklik (mm)
Tezgahtan kavrama ve birakma igin Grlin altindaki asgari-azami yikseklik (mm)

Kavrama noktasinin eksen asgari-azami yuksekligi - dikey kavrama konumu (sehpa) (mm)
Kavrama noktasinin eksen asgari-azami ylksekligi - yatay kavrama konumu (tezgah) (mm)
Kavrama sistemi vantuz adedi

Devre disi birakilabilir vantuz adedi

Vantuzlar devre disi iken azami ylk

Vantuz genisligi pndmatik ayari

Vantuz alani limit ebadi mod. 200 kg (mm)

2 etkin vantuz ile alan limit ebadi mod. 200 kg (mm)

Vantuz alani limit ebadi mod. 300 kg (mm)

2 etkin vantuz ile alan limit ebadi mod. 300 kg (mm)

Vantuz alani limit ebadi mod. 500 kg (mm)

2 etkin vantuz ile alan limit ebadi mod. 500 kg (mm)

Tavan serbest yuksekligi (mm)

Talep edilen basinci (bar)

Dograma asgari ebadi (modele gére) (mm)

Dograma azami ebadi (modele gore) (mm)

200 ; 300 ; 500
3.000 ; 4.000 ; 5.000 ;
6.000

0 + 1.500

150 + 400

600 + 1.000
550 + 2.150
250 + 1.850
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50%

o

430 x 1.700 =+ 1.000 x 430
250 x 1.700 + 250 x 430
550 x 1.700 + 1.100 x 550
300 x 1.700 + 300 x 550
800 x 1.800 =+ 1.250 x 800
400 x 1.800 + 400 x 800
4.500

8

1.200 x 400 ; 1.200 x 800

2.200 x 1.000 ; 2.500 x
2.000
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